
Hinweise zum Boden, der Anbringung und P�ege

Für eine lange Lebensdauer von unseren Bodenklebern und zur Vermeidung von Nut-
zungsschäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine falsche P�ege empfehlen wir 
wie folgt: 

 
Unsere Bodenkleber mit dem Polyacrylat Heavy Duty High Tack-Klebstoff sind für 
Hochleistungsverklebungen auf allen glatten und leicht angerauten Böden wie Beton, 
LSE-Kunststoffober�ächen, Kautschuk u.a. geeignet, sofern diese gegossen oder mit 
dem ursprünglichen Untergrund fest verbunden sind. 

Vor einer Verklebung auf schwimmend verlegten Untergründen wie z.B. Laminat- 
oder Vinylböden wird abgeraten, da die Ober�ächen dieser Böden beim späteren Ent-
fernen der Bodenkleber eventuell beschädigt werden können. 

Beachten Sie bitte, dass unsere Bodenkleber für eine permanente, langfristige Nut-
zung ausgelegt sind, nicht für kurz- oder mittelfristige Anwendungen. 

Vor der Verklebung ist sicherzustellen, dass der Untergrund trocken und sauber (frei 
von Fetten, Wachsen, Staub und anderen Trennungsmitteln) ist. Frisch gegossene 
oder verklebte Böden müssen vollständig getrocknet bzw. ausgehärtet sein. 

Die Verklebung sollte bei einer üblichen Raumtemperatur erfolgen.
 
Vorzugsweise sollten die Bodenkleber nach dem endgültigen Andrücken oder Anrol-
len einige Stunden nicht übermäßig belastet werden. Optimal ist die Verklebung am 
Vorabend der geplanten Nutzung oder am Wochenende, um eine maximale Klebkraft 
sicherzustellen.

Unsere Bodenkleber lassen sich mit allen handelsüblichen Reinigern reinigen. Die Nut-
zung von Reinigungsmaschinen sollten die Aufkleber bei einer vorschriftsmäßigen 
Aufbringung problemlos aushalten.

Sind Sie sich der Beschaffenheit Ihres Boden bzw. einer erfolgreichen Verklebung 
unserer Aufkleber nicht sicher, führen Sie an einer stark frequentiert Stelle eine Mus-
terverklebung nach Vorschrift aus und prüfen Sie die Haltbarkeit und Klebekraft des 
Bodenklebers. 

Einen Musterbodenkleber zur Probeverklebung und Ansicht können Sie bei uns kos-
tenlos anfordern.
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