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Checkliste zur Generierung von Barcodes

Barcodebreit:
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Modulbreit

Hinweis

BarcodemaBe, Anzahl der zu codierenden Zeichen, eingesetzte Scanner und Scanentfernung
stehen im unmittelbaren Zusammenhang. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Angaben den
Handblchern der bei Ihnen eingesetzten Scanner. Dort, wo Sie keine Angaben machen kénnen,
lassen Sie die entsprechenden Felder bitte leer. Wir setzen hier dann unter Berlicksichtigung des
Gesamtetiketts Standardwerte an.

Barcodesymbolik (Zutreffendes bitte ankreuzen)
J2/5 interleaved UCode 39 [Code 128 WEAN 128
(JEAN 8 UEAN 13 WDatamatrix APDF 417  Andere:

Barcodespezifikationen
Barcodehdhe: mm Modulbreite: mm Barcodebreite: mm Ratio: 1: __
Soll der Inhalt unterhalb des Barcodes klarschriftlich dargestellt werden? Ja WNein

Barcodeinhalt: Wichtig: Hier bitte ein Beispiel mit allen im Barcode zu verschlisselnden Zeichen angeben, inkl.

Sonderzeichen, z. B. Bindestrichen)

Prufziffer
Soll im Barcode zuséatzlich eine Prifziffer verschliisselt werden? Wua Nein
Soll die Prufziffer klarschriftlich dargestellt werden? UJa UONein

Nach welchem Prifziffernalgorithmus soll die Prifziffer errechnet werden?

Welche Scantechnik setzen Sie ein? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
ULong Range-Scanner UExtended Range-Scanner UMDE apDT UVRC
Aus welcher Entfernung soll der Barcode gelesen werden? ca. Meter

Etikettenaufmachung
UEinzeletikett Qauf Rolle vorgestanzt’ UOleporellogefalzt’  'mengen- und formatabhangig
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